Проблемы и вопросы с подвеской

Про пыльники приводов - Тоник Я на auto.vl расписывал эту операцию, поищи,
внутренний привод не снимал - снял хомут и вытащил трехшиповик.
Шаровые снимал таким маленьким мощным съемником с двумя лапами и серьгой чтоб лапы не расходились

ТОНИК -какой фирмы пыльники? – mrval Я уже месяц не могу выбрать!Самые дешевые по 120 руб.в синих коробках,по 300 руб.в зеленых там резина потолще,по 420 руб."Seekens" в красных-еще толще резина.Также попадались мягкие пыльники из неопрена и силикона,но черт их знает как себя поведут.Кстати, а внутренний пыльник по большому радиусу внутри с приливами или без?

Re: ТОНИК -какой фирмы пыльники? - Тоник Я ставил нивовские наружные так как у нас в городе других нет. На внешние и на внутренние тоже. Ползимы и весну отходили нормально. Сейчас привезли комплект корейских в зеленых (или синих) коробках по 150 руб. Но есть мысль попробовать нивовский силикон. Мой ЛитАйс в России уже 5 лет, а у меня 1 год и предыдущий хозяин говорит что родные пыльники не менял. Я же дал ему понюхать градусов до -55. В результате все резинки полопались, заменял русскими . На рулевые пальцы подошли пыльники от рулевых 09, на рейку - пыльники от амортизаторов 09 с небольшой доработкой, на шаровые от како-то москвича - обрезал по краю 1мм. Тормозные шланги - задние от 09 + 4 штуцера-переходника токарь (за пузырь хорошей водки по 160руб)- выточил, при прокачке чтоб не сочилось подмотал фум-лентой. 
Так что думай - мне все это обошлось рублей в 400 (не считая выпитого в процессе ремонта пива)!

Re: ТОНИК -какой фирмы пыльники? – mrval Наверное всё-таки буду брать импортные,где резина потолще.Хотя дорого,но шаровые снимать мне внапряг,верхнюю месяц не могу сдернуть,чтоб пыльник заменить.Ни один съемник под нее не подходит.Из того что подходит российского,менял карданчик на рулевом валу снизу,подошел от 05 жигулей один в один

Re: ТОНИК -какой фирмы пыльники? - Тоник Ну тогда используй две кувалды и проставку - универсальный съемник всех времен и народов

Давайте чиниться вместе :)) - Сергей Достал меня этот совок в подходе к работе!!!
Недавно менял много чего по подвеске на сервисе (а в Москве не так уж много тех, кто праворульными занимается). Заодно и задние колодки поменял...
Короче, пару дней назад после хорошей езды с ветерком по третьему кольцу на съезде я поехал в одну сторону, а заднее правое колесо - в другую. 
Конечно - сам дурак :) Не проверил закрутку, когда машину забирал. Но всё равно - сервис с понтами, а делать нихрена не умеют.
Кто в Москве - это сервис на м. Ботанический сад.
А потери минимальные - когда собрал по трассе тормозной барабан и колесо (на 200м вперед улетело), то всё назад и поставил. Гайки так и не нашел, снял по одной с других клёс и тихим ходом в магазин. Резьбу не сорвало ни с одной из шпилек! А когда начал подтягивать гайки на других колёсах - так и выяснил, что на втором заднем тоже наживлены только и были.
А так... помял крыло чуть сверху и молдинг срезало. Кожух ступицы тоже сточился слегка. так я его пасатижами выправил (а проехал на нём метров 20)... 
Вот так.
А японцы хорошо, блин, делают. Даже с нашим россейским раздолбайством нелегко технику убить. :)))
P.S. Предлагаю в Москве организовать клуб владельцев МАСТЕР/ТАУН АЙСОВ!

Re: Очень рады ... – mrval Не могу сдернуть верхнюю шаровую,мож кто подскажет?И по замене пыльников привода тоже?В мануале написано хорошо,но когда касается практики, то возникают всякие нюансы,которые в книге не указаны.Ну чё,давайте общаться или ещё не все протрезвели?Могу подождать....

Принимайте ещё одного+вопрос по замене пыльников привода!? - mrval Наконец-то свершилось,полгода выбирал и купил .... грузовик Town Ace 4WD,2Y.Честно говоря сам не ожидал,искал легковую,но клиренс не нравился,а тут увидел один раз Town и понял-это моё!!!Ну и конечно очень рад узнать,что есть сайт по ремонту моего авто!
Посему хочу узнать:
1.Как снять верхнюю шаровую,чтобы сменить пыльник?Ни один съемник из-за мощного пальца шаровой не подходит.
2.Какова последовательность замены внутренних и наружних пыльников на приводе и нужно ли сливать трансмиисонку их МКП если привод вытаскивать полностью?Снимать ли подвеску с нижней шаровой и каким съемником?
Пока всё.Спасибо.

Re: Очень рады ... - Mosh Пока ничем помочь не могу ... До этого еще не добрался ..., щас у меня по плану замена колодок (передних). Подносились

Привет!Толку-то....Эх.... – mrval А я в 100 км.от Байкала живу,привет!Тут мужуки видать на праздники выпили чуток,вот и не выходят на связь,бодун у них понимаешь.Хорошо если так,но сдается мне что мало нас здесь.А у меня вопросы колом встали,как верхнюю шаровую снять,ни один съемник не подходит.Далее как поменять гофры на приводе,нужно ли сливать тосол если её вынимать из коробки МКП?
Соображения. – Кирилл Привет!
Я в привода еще не лез, хотя предстоит, разбиты здорово. Думаю, по шаровой можно стукнуть, накрутив на нее не до конца гайку, лучше нештатную, и подперев рычаг. Или попробовать открутить нижнюю шаровую, может этого достаточно будет?
А книжки нет? Вот, кстати, схемка
http://catalog.exist.ru/toyota/fullimg.asp?piid=30994&mid=105&cid=321&fulldate=01/01/1991
Про тосол и МКП не понял.
Re: Соображения. - Сергей Книжки есть. У Легион-Автодата. Неплохая такая, только они туда запихнули весь модельный ряд года с 85-го по 95. Разобраться, что именно относится к Мастеру не всегда легко...
А по поводу верхней шаровой - может её и можно поменять, но по новым запчастям она идёт только в сборе с верхним рычагом. А штоб его снять, это пол-передка разбирать надо...
Re: Соображения. – mrval Спасибо!Насчет трансмиссионной жидкости,извиняюсь не тосола так как думал в это время о радиаторе и течи из под пробки,так вот когда полностью вытаскиваешь привод из МКП куда он заходит,то нужно скорее всего эту жидкость слить из коробки.У меня на предыдущей легковушке так и произошло,привод вытянул и с ног до головы окатился ею из коробки.Насчет шаровой,рулевую тягу снял нашим съемником играючи.Есть такой съемник из г-образного толстого стержня,так вот его вставляешь в шаровую и бъешь по этому стержню который лежит на пальце.С верхней шаровой такой пример не прошел,палец у шаровой там толстый,ни один съемник не влазит,нужно делать на заказ.Гайку конечно можно навернуть и колотить по ней,но у меня раньше был прецедент когда вот так колотил и сорвал резьбу на пальце!Пришлось полпальца спиливать.
Далее проблема по пыльникам для привода,месяц хожу ищу и вижу что продают в основном туфту,которую через полгода-год надо будет снова менять.Нашел пыльники из толстой резины из тайваня,но цена у них 420 руб.за шт.,еще попался из неопрена по 250 руб.за шт.Видимо придется один из них брать,остальные не выдержэивают никакой критики,резина очень неоднородная и некачественная.
Грохот и скрежет в передней подвеске - Тоник Проверил шаровые - все в норме. Остается - износ бронзовых втулок. Скрежет появляется после езды по глубоким лужам. грохот - постоянно. Смазал бронзовую втулку - хватило на 5тыщ км. 
Какие будут идеи, коллеги?
1.Поставить на замки передних колес тавотницы и время от времени шприцевать.
2.Заказать у токаря новые бронзовые втулки.
3.Продать - не предлагать. 
Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста.

Re: Я уже писал (возможно) ... - MoshВозможно не втулки, а резинки (сносились) стабилизирующей тяги она и дает этот эффект. У меня тоже был правда не скрежет, а звяканье и бренчание, когда по нашим дорогам едешь. Заменил (поставил волговские) и все стало нормально. Сносятся опять поменяю ... стоят они копейки ... и меняются легко.
А если со втулками проблема, то перед тем как заказывать у токаря нужно найти подходяшую бронзу(по твердости), обычная не пойдет.
Таворницы тоже выход, но еще ни у кого не видел, все кого знаю, просто меняют втулки

Re: Я уже писал (возможно) ... - Тоник Установил тавотницу на одну сторону. закачал туда шприца полтора литола. Звук исчез. Однако возник один неприятный момент - сальник выдавило. Может кто подскажет чем его можно заменить или оригинал искать. 
А к токарям идти прийдется. Кстати подергал за привода на нескольких машинах оборудованных замками колес - у всех в той или иной степени есть люфт.

Люфт верхнего рычага - mrval Может кто снимал? Прочел мануал,волосы дыбом! Торсион снять,сиденье снять,радиатор снять...
Неужели так сложно? Есть ли способы восстановления неразборной шаровой или надо менять в сборе с рычагом

Re: Люфт верхнего рычага - Сергей Р Говорят, что только в сборе :( В смысле - новую шаровую отдельно всё равно не найти

Re: Меняют полностью, вместе с рычагом - Mosh
	Резинки на задний мост. - CHigor Представлюсь для начала.
Имею TownAce 92г, 4WD, двиг. 3Y-EU, кузов Y30, SUPER EXTRA.
Приобрел во Владике по инету, получил в августе 2001г контейнером, проехал 16 ккм. При покупке меняли наконечники рулевой тяги, сделали разборными нижние шаровые и наконечники рулевой тяги. Предупреждали, что начали сдавать втулки на тягах заднего моста, не обманули, сейчас при троганье слышен тук, все там шевелится, пора менять. Кто что умного подскажет, настроен взять оригинальные втулки.

	Re: Резинки на задний мост. - Dimon На главной странице в тексте новостей есть ссылочка на каталог, посмотри по ней, там электронный магазин запчастей есть, а по номеру сможешь и оригинальную запчасть найти и замену присмотреть. Админ

	Re: Резинки на задний мост. - chigor Да вопрос не в том сильно где найти, мне так посоветовали, что не стоит особо хитрить тут, а брать оригинал ставить и не думать больше об этом, к чему я и склоняюсь, просто может кто иначе и главное дешевле поступал - и получил хороший результат.

	Re: Резинки на задний мост. - ОлегПришли все данные. Код модели. VIN.
У меня есть программа. Пробью номера и цену.
Я себе ставлю только оригинальные запчасти.
Отдам по себестоимости. (До Москвы)
Так же советую поменять задние пружины и амортизаторы

	Re: Резинки на задний мост. - chigor Да собственно CD с моим бусом я взял сразу и проблем с кодами нет.
Предлагают в Ебурге по таким ценам
> > > 90385-20001 - 2 шт--------2$
> > > 48706-28010 - 1 шт--------18$
> >
> > > 48702-28050 - 4 шт---------16$
> > > 48704-28010 - 4 шт---------18$ 
доставка неделя.
Ну а пружины...вроде все нормально по высоте он должен быть 199см, реально 197, думаю для десятилетней машины неплохо, как-то по невнимательности в Кургане прошел лежачего полицейского на 80, не пробило подвеску и даже не качнуло буса, и гребенку держит хорошо - грех жаловаться, поэтому к аммортизаторам претензий нет тьфу-тьфу.
Единственное что напрягало - это холостые после зимы стали плавать, но я залил пару раз по поллитра спитра на полный бак, а потом еще промывку плеснул на 40 литров и на ней в Ебург скатался, проблема ушла.
Ну и по началу пониженая не включалась, видимо Японец вообще о ее существовании не догадывался, после того как поездил на обоих мостах все пришло в норму, видимо масло куда надо попало.
Еще передние полуоси когда отключен передний мост побрякивают на мелких кочках, но посмотрел на нескольких бусах, там аналогично, мне сказали что так и должно быть, может кто подтвердит?

	 Re:Тоже бренчит (подвякивает)... - Тоник ренчит из за того что износились бронзовые втулки в поворотном кулаке. Я сейчас борюсь с этой проблемой с помощью тавотницы врезанной в замок подключения переднего колеса, шприцую раз в неделю. Заказал оригинальные втулки и сальники, их тоже порвало.

	Re: Резинки на задний мост. - Олег
> > > 90385-20001 - 2 шт--------1,02$
> > > 48706-28010 - 1 шт--------12$
> >
> > > 48702-28050 - 4 шт---------10,5$
> > > 48704-28010 - 4 шт---------8$
+ 5$ за 1кг. Из эмиратов 
+ до тебя
но это не полный список
я себе заказал все
про пружины на новых поднялась на 4см
старым 10 лет - точно просажены

	Re: Резинки на задний мост. - Олег Рекомендуется 1 раз в месяц проезжать на скорости до 30 км.ч. порядка 15 км. с включенным передним приводом для смазки его.
Греметь ничего не должно. это в жЫгулях все гремит. Нужно смотреть все резинки и т.д.

	Re: Резинки на задний мост. - CHigor Ну насчет того, что б покататься на обоих мостах-это что б смазку разогнало. Ну а если мостом не пользовались вообще пока оно жило в японии?

	Где достать верхние рычаги? - mrval с целыми шаровыми.Поездил по разборкам в Иркутске со своими рычагами.Посмотрел,что они мне предложили,такое дерьмо! Мои и то лучше оказались! Короче проблема из проблем!
Или может восстановить их как? Пальцы вроде в удовлетворительном состоянии.Слышал про два метода:
1.Заливают в шаровую пластик
2.Развальцовывают шаровую,вытаскивают палец,полируют,вставляют новый вкладыш,шаровую,завальцовывают.

Кто как восстанавливал,может подскажете?Или где б/у найти?

	Re: рычаги - Олег4806628050 120$
4806728050 120$
+5$ за кг
+ до тебя

	Re: рычаги - CHigor Ну или найти завод где хорошо разборные делают, но это по рекомендации надо, что б на халтуру не нарваться. У нас 100 рэ помоему стоит такая процедура. Мне при покупке во Владике нижние отремантировали уже 17ккм проехал - проблемм нет.

	Re: Отчетик по Мастер Айсу-1 - mrval"перетряхнули всю подвеску- шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора- все приведено в новое состояние путем изготовления каких- то вкладышей."

Надо было бы узнать,каких? Так всё-таки разборные шаровые сделали у передних верхних рычагов?

	Re: Отчетик по Мастер Айсу-1 - Сэм Привет
насколько я понял- да. Уточню. Знаю одно- меняли практически все, и это все изготовлено на обыкновенном русском заводе.
Сергей

	 Re: Отчетик по Мастер Айсу-1 - Кеп Поменять можно хоть что,а вот чтобы работало-думать надо

	Кто менял салейнтблоки в рычагах? - CHigor В общем такая беда.
Купил я эти сайлентблоки, снял поперечную тягу, как самую простую, ну и попытался выпрессовать оттуда старый сайлентблок, результат нулевой, выколачивать нельзя - раздавишь вообще не вытащишь, надо выпрессовывать, на станке что ли, тисами не смог.
Да и запресовывать надо без масла, как в мануале написано, тоже думаю не просто.
У кого есть положительный опыт?

	Re: Кто менял салейнтблоки в рычагах? - mrval Да,маловато в мануале написано по этой теме.Сам тоже снял эти рычаги для замены шаровых и на одном сайлент крутится с заеданием.По рычагам народ тут видимо мало работал,на конкретные вопросы по восстановлению шаровых тоже полного ответа не получил.А что сайлент совсем не крутится,раз решил менять?Что-то я их в продаже не видел.

	Re: Кто менял салейнтблоки в рычагах? - chigor Это я не до конца написал наверно, сайлентблоки в тягах продольных задней подвески, там четыре продольных, одна поперечная

	Re: Кто менял салейнтблоки в рычагах? - Олег А какая разница.
эти сайленты я сейчас держу в руках (тоже буду менять)
Все одно выжигать.

	Re: Кто менял салейнтблоки в рычагах? - Олег Как делают у нас на сервисе
1. Выжигают резину. Паяльной лампой. Остается наружняя втулка сайлентблока на рычаге.
2. Наружнюю втулку сайлентблока ножовкой подпиливают в двух трех местах. Потом выбивают по частям.
Из всех других этот способ прижился лучше всех
Новый сайлентблок - пресс.

	Замена сайлентблоков на задних рычагах - CHigor Ну если кому интересно, процесс выпрессовки/запрессовки идет к концу, если сегодня вечером машиной не придавит все поставлю на место.
Итак:
1 Поддомкратить машину за задний мост, подставить пирамидку, что б не упало.
2 По кругу ослабить гайки на концах тяг, как вариант хорошим накидным ключем с помощью механического домкрата и WD40, руки не надо выкручивать.
3 Поставить пирамидки под место крепления длинных рычагов, подопустить задний мост.
4 Теперь можно лезть под автобус откручивать все подряд болты(для удобства доступа к верхним стоит снять запаску.
5 Запрессовывать придется не маленьким прессом, поэтому лучше подготовить приспособу и заодним выпресовать а не выжигать старые сайлентблоки - быстрее получится).
6 Запресовывать надо на сухую, прорези в резине должны быть горизонтально!
7 Ну и в обратном порядке сборка(перед тем как произвести окончательную затяжку машину опустить на пол и покачать).
Последний пункт пока теория - но так написано в умной книжке.

Кстати если совсем жаба давит короткие рычаги можно просто развернуть на 180 гр., еще походит, но это если жаба вообще большая.
На больших рычагах резинка порвана на одном сайлентблоке, второй как правило целый, хотя у всех есть деформация резины, поперечную тягу скорей всего трогать не надо, там все живет дольше.
К счастью задние амортизаторы пока живые, все по уму, а как бесшумно и легко крутятся задние колеса - это сказка по сравнению с тазиком.

	 Re: Замена сайлентблоков на задних рычагах - CHigor Ну и последнее, все собрал, вроде ничего лишнего не сломал.
По сборке, лучше начинать с установки нижних рычагов, так как мост перекашивает и если верхние поставишь, то потом мост трудно подтянуть по верхним рычагам. 
Пока все рычаги не поставишь на место не стоит гайки затягивать.
Жалко что нет динамометрического ключа, постоянно приходится опасаться, что сорвешь гайку или не докрутишь.
Впереди еще ходовые испытания, но при маневрах по гаражу туки заднего моста пропали.

	И опять по поводу шаровых верхних рычагов! - mrval Надыбал в Иркутске на разборке Мастер Айс дизель 2С 93г.,два дня как привезли,короче был в чмсле первых.А народец смотрю уже вьется вокруг.Рычаги мои на месте стоят,правда пыльники подорваны,ну и хрен с этим думаю,лишь бы люфта не было.Ну я сразу к разборщикам на подмогу,отсоединили одну шаровую верхнего рычага от нижнего рычага,смотрю люфта нет,так обрадовался!Короче разборка заняла 6 часов,чтобы вытащить один рычаг!Радиатор так и не смогли вытянуть,видимо из-за аварийного кузова.Когда рычаг был у меня уже в руках,приподнял подорванный пыльник и о боже,увидел что рычаг разборный,то есть уже делался!Ну и естественно сразу пришлось отказываться,такую конструкцию я и из своих сварганю.

Посему хочу спросить совета,что лучше из 2-вариантов?:
1.Делать разборную шаровую с возможностью подкрутки прижима вкладыша со стороны пальца.
2.Делают развальцовку со стороны пальца,всё вынимают,всавляют новый вкладыш и опяять завальцовывают.Становится якобы опять как заводской,неразборный.

--------------------------
Я уже просек,что народ пользуется одним из этих методов,ну еще пластмассу в шаровую заливают,правда при этом недолго ходят.

	Гремит подвеска передняя 4ВД - Игорь Кто занимался подвеской подскажите пожалуйста, что и как ремонтировать: подшибники, втулки, шаровые и т.д

	Re: Гремит подвеска передняя 4ВД - mrval А как ты определил что конкретно гремит?Втулки наверное бронзовые,я что-то до сих пор их не увидел,где они в ступице находятся?Сам разбирал только до большой гайки,чтобы вытащить привод.
Насчет верхнего рычага самый лучший выход-замена на б/у,но найти их в нормальном состоянии очень трудно.Пока склоняюсь к методу заливки пластмассы в шаровые без их разборки,народ вроде ездит,не жалуется.Если делать разборные,то это понижает надежность,видел на разборке такую,уже вырванную из гнезда,за счет её разборной конструкции.Делают еще развальцовку,чтобы вытащить нутро,поменять вкладыш и опяять завальцовывают.Но доверия к надежности тоже нет.

	Re: Гремит подвеска передняя 4ВД - Тоник У меня тоже бронзовые втулки разбило. Временно снял привода - стук сразу пропал. Жду посылку с запчастями. Как прийдет буду менять.

	Re: Гремит подвеска передняя 4ВД - Кирилл. Тоник, а чтобы привода снять, надо верхнюю шаровую выдавливать/выбивать

	 Re: Гремит подвеска передняя 4ВД - mrval Скорее всего надо.Я менял пыльник у шаровой,так привод при снятой шаровой кое-как вылез,хотя в мануале не написано что надо шаровую снимать.
Тоник,а бронзовые втулки с подшипником не единое целое составляют? Как они вынимаются из нижнего рычага,они туда не запрессованы?

	Re: Гремит подвеска передняя 4ВД - Dimon Зачем ее без нужды выбивать, снимаешь рулевую тягу, откручиваешь привод, переключатель, отодвигаешь рулем поворачиваешь ступицу в сторону и вытаскиваешь привод, ослабив хомуты на пыльниках.

	Всем кого интересует снятие приводов - Тоник1. Открутить колесо.
2. Открутить 6 болтов внутреннего привода.
3. Снять замок и стопорное кольцо.
4. Поддомкратить нижний рычаг и вытащить привод.
5. Заткнуть дырку пробкой.
6. Положить привод на полку в гараже. Правый - справа, левый - слева.
При таком методе не надо снимать шаровые и рулевые. Если кто хочет рекомендую съемник от рулевой сошки жигулей - подходит - идеально.
Для подтяжки подшипника нужна головка на 55. Я купил от Газели.
Бронзовые втулки стоят внутри поворотного кулак (цапфы). По книге выбивается сначала внутренняя, затем наружная. И присборке нужно обеспечить зазор под шайбой стопорного кольца 0.1мм (подбором толщины шайбы),чтобы не гремело.
Не забывайте что пропадают вэдовые качества, я намедни после дождичка в 1м метре от дороги забуксовал. У кого вопросы срочные будут пишите на мыло. - Тоник
alexenko@mirny.sakha.ru - Тоник


И на последок еще прикол- неделю у меня мастеровые подвеску перетряхивали. Был звук снизу такой прикольный чух-чух= как старые паровозы набирали скорость. Нарастание частоты этих чухов было прямо пропорционально увеличению скорости- т.е. зависело от частоты вращения колеса. Мужики честно, мужественно каждый вечер полностью перебирали подвеску- все в идеале. Углядели случайно, сегодня, когда курили около машины, обратили внимание, что внешняя часть протектора сношена и очень интересно. Сход- развал не делался пока, шашки протектора высокие, и на одном участке сносилось так, что шашками протектор шлепал об асфальт. Мужики сначала угорали, потом матерились в голос. СЭМ

	Восстановление резинок переднего аммортизатора - Тоник Раздолбило нижние резино-металлические шарниры на передних аммортизаторах. Сначало хотел использовать аналогичную деталь от жигулей, однако в процессе примерки выяснил что у Айса болт на 10 а у жиги на 8, нужно либо приваривать шайбы либо сверлить шарнир. И тут в руки попала верхняя резинка переднего аммортизатора "Волги". Примерил - вроде должна подойти. Отверткой заправил резинку внутрь уха аммортизатора (при этом старая обойма резино-металлического шарнира оставалась в ухе). Затем с помощью металлического шарика, подходящей головки и болта в тисках задавил внутреннюю втулку. Получилось очень даже мертво. На верхнем креплении также использовал две таких же резинки. Часть звуков от передней подвески исчезла. Посмотрим как будут ходить. Наверно прийдется менять шаровые и сайлент блоки. А это уже не так весело и дешево.

	Re: Восстановление резинок переднего аммортизатора - Mosh Это точно ... Ранее писал, что амортизаторы подходят от волги, но ставить их НЕЛЬЗЯ т.к. они работают в другом напрвавлени и есть опастность сломать троссионы ..., а вот резинки поменять можно... и проблем не должно быть.

	Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - Тоник На каком варианте восстановления остановился.
У меня похоже эти же проблемы. Если заказывать новые оригинальные рычаги и сайлент-блоки тянет на 0,5к$. Может знаешь какие русские доступные запчасти и технологии можно применить.

	Re: Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - mrval Да,а вот насчет сайлент блоков ничего не скажу,понятия не имею как их менять.Правда тут Chigor писал о героических усилиях по замене,но у меня они вроде бы еще терпимые.

	Re: Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - Тоник Chigor вроде задок перетряхивал и про то какие резинки пользовал ничего не сказал.
Меня интересует если заказать новые верхние рычаги будут ли они с сайлент-блоками или их прийдется отдельно покупать. Может русские подойдут какие (типа от москвича).

	Re: Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - mrval Верхние рычаги вместе с сайлент блоками-единое целое.То что делал Chigor,мне кажется идентично и для верхних рычагов.Насчет новых верхних рычагов мне в Иркутске в Тойота-центре назвали цену 10000руб.за штуку!!!
Ищи лучше б/у.

	Re: Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - Тоник На exist.ru сайлент тянет 33$ верхний рычаг - 162$

	Re: Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - mrval Так наверное 33$ входят в 162? Как может рычаг поставляться без них,не пойму

	Re: Mrval, как у тебя дела с верхними рычагами? - Тоник33$ - Сайлент для нижнего рычага *4 =132$.
Верхний в комлекте.

	Re: Я боролся с салентблоками задних тяг - CHigor Причем сейчас вот думаю не столь однозначно, что если есть люфт - сайлентблокам кирдык. Они и новые дают смещения, там даже специальные пустоты есть для этого, а так ничего накатал в отпуске 4700, до Горного Алтая и обратно, проблем не было.


