Гидроусилитель и рулевое

Гидроусилитель лит.айс - Олег Георгевич (http://tigr.h1.ru) При повороте руля "чирикает" гидроусилитель...
Не можете , пожалуйста, подсказать что это может быть?

Слабый ремень (-) - Кирилл
Re: В каком положении? - Mosh В крайних положениях он и будет подсвистовать, а так подтяни ремень

	 Рулевое??? - CHigor Такая вот беда, руль стал тугой, уровень в ГУРе нормальный, есть подозрения на рулевой редуктор, или как его там научно не знаю, руль и раньше был туже чем должен, но не сильно, люфта не было и нет, не закусывает. Причем без разницы в движении или на месте крутишь, усилие одинаковое, поэтому ГУР думаю в норме.
Сказали, что в редукторе есть регулировка, кто лазил?
Судя по описанию, надо снять чехольчик, расконтрить гайку, а там гаечкой регулировать зазор, верно я думаю?
И еще, если уж туда лезть, то стоит поменять масло. Стоит ли залить туда синтетику трансмиссионку? У кого есть опыт? Желательно положительный.

	Re: Проверь для начала - Mosh может у тебя ремень порвался (или нет натяжения)?, В ГУР вооще то льют Декстрон, тип указан на крышке. Проверь работает ли насос ГУРа .... см. рублику "ремонт своими руками", если все нормално смотри дальше, крестовины рулевоу колонки, а потом рейку ....

	Re: Проверь для начала - chigor ГУР работает, его и слышно и обороты у движка повышаются в крайних положениях. не закусывает и одинаково крутишь, что на месте что на скорости, а если б ГУР не работал на месте фиг повернешь.

	Re: Рулевое??? - Олег1. Проверить состояние (качественное) жидкости г/у
2. Проверить давление, создаваемое насосом г/у
3. Проверить регулировку конического редуктора

	Re: Рулевое??? - chigor Гур пахнет нормальным дексроном, буду мучать редуктор вечером

	Re: Рулевое??? - mrval Привет Chigor!
Обратил таки внимание на мою зметку на avtotalk-е? ...и перебрался сюда.Что-то я пытался к ним зайти в раздел "Автобусы",а он оказался заблокирован.
Насчет рулевого,под чехольчиками я никаких регулировок не увидел,там только видны зубья рейки смазанные молибденовой смазкой и тяги.
Какую-то регулировку видел посередине всей конструкции снизу в центре,огромная гайка с внутренней выточкой под здоровенный шестигранный ключ.Наверное это и есть регулировка редуктора.Но для начала надо найти такой ключ.Без специнструмента и ни туды и ни сюды!В этом я уже убедился когда снимал тяги и снимал верхнюю шаровую.Для шаровой подошел только один съемник из 10 разных модификаций!

	Re: Борьба продолжается! - CHigor Да форум только вчера одыгался, вроде живет.
Что я накопал.
У углового редуктора, сверху, что идет на руль, есть такой декоративный пыльничек, который закрывает регулировочный винт, который в свою очередь контрится огромной гайкой, которую удалось открутить газовым ключом.
Этот регулировочный винт имеет на торце четыре отверстия, и регулируется с помощью специнструмента путем поворота вправо-влево, а белая беда - это герметик с коим он закручивается (это не я такой умный - это я из книжки по сборке/разборке вычитал)в Японии это регулируют специнструментом, у нас проще - круглогубцы и отвертка как рычаг.
Ну и выкрутил я эту беду на виток, стал руль полегче, он сразу был подзатянут, но все равно тяжелый.
Проверил крестовинки и наконечники вроде люфтов нет. Похоже придется заниматься этим делом более серьезно. 
И что мне не понятно, руль одинаково тяжелый что на месте что в движении из чего два вывода:
1. ГУР работает поскольку на месте без ГУРА руль фиг повернешь.
2. ... а второй похоже ГУР работает как то странно, поскольку если б механника, то ... не понятно в общем.
Похоже придется морду вывесить и покрутить руль. А лучше мастера хорошего.

	Re: Борьба продолжается! - CHigor И все таки похоже на ГУР,сейчас на обед ездил при повороте руль вначале упирается, потом становится легче. У меня в книжке по ГУРу ничего нет как назло.

	Re: там не сложно ... - Mosh Единственное, это снимать его ...

	Re: Борьба продолжается! - CHigor Ну и последняя пока мысль.
Если-б рейку или что в механнике клинило, хрен бы я на месте без движка повернул руль, а он крутится, причем с усилием как и раньше.
Может дестрон поменять в ГУРе первым делом, кто менял?
Как.

	Re: Борьба продолжается! - mrval Chigor,а сам руль с карданчиками нормально крутится,может здесь проблема?Может отцепить последний карданчик и покрутить руль? Ну это я так к слову,мало ли что.

	Будет время, разберусь. - CHigor А пока на Цинусе катаюсь. Кстати кто подскажет как слить из ГУРа дестрон

	О съемнике - Тоник Я уже писал про съемник для рулевых и шаровых, так вот намедни приобрел его в магазине для себя лично - называется - съемник рулевой сошки для жигули. Вещь супер - рекомендую всем.

	Re: О съемнике - дельный совет! - Dimon Да нет, сменой декстрона ничего не изменится, скорее ГУР, на ниссане у меня была хрень - там у ГУРА сломались лопасти или иголки - кто как называет, так вот - он почти вхолостую крутил и давление масла не создавал. Может и здесь подобная проблемка, не знаю правда, как устроен наш ГУР, думаю со временем узнаем. Удачи в поисках. А так было бы неплохо кому нибудь поставить этот вопрос в разработку. Если бы не было напряженки с деньгами - я бы взял на разборке и разобрался бы (как в случае со стартером...) Ваш админ.

	Re: ГУР - Олег Обычный лопастной. Основое в износе
1. Подшипник, осевой люфт разбивает сальник
44345-12030
2. Износ лопастей 44345-12010 3,73$
3. Ремкомплект (резинки, сальник)44345-12020
Необходимо сначала проверить давление,
создаваемое насосом. Примерно 80 Бар.

	Re: О съемнике - mrval Это такой двухлапый? Если он,то я только таким смог сдернуть шаровую верхнего рычага.Правда не понравилась толщина верхних лапок,уж больно тонки,после съема глянул,а они подогнулись.

	Re: О съемнике - Тоник Да, из черного металла с двумя лапами но эти лапы можно отодвинуть вбок за счет откручивания гаек с обоих сторон,и не забывай постукивать по шаровым кувалдочкой.

	
	 Ответ на: "Будет время, разберусь.- CHigor- 10-06-2002 09:36" Re: Самый простой ... Сними один из шлангов - Mosh

	Re: Ответ на: "Будет время, разберусь. - CHigor На день независимости распотрошу эту беду, однако вопросы остаются.
1 Так как на месте с выключенным движком я могу повернуть руль, причем с теми же усилиями что и раньше - значит механника ни где не клинит.
2. Руль одинаково тяжелый ОДИНАКОВО!!! как при движении так и на месте. - значит ГУР работает, только по своему алгоритму, на месте больше помогает в движении меньше.
Есть о чем подумать, после праздника сообщу что накопал.

	Ответ на: "Будет время, разберусь.- CHigor- 10-06-2002 09:36" Re: Будет время, разберусь. - ТоникУ меня он сам слился, когда трубка проходящая мимо радиатора перетерлась о какое-то неиспользуемое ухо приваренное к радиатору. Трубку запаял, надел на неё дюрит. А вообще снизу можно разъединить патрубки которые идут к ГУРу и слить в тазик можно даже завести и покачать рулем. На заправку у меня хватило литра Декстрона III

	Re: Ответ на: "Будет время, разберусь.- CHigor- 10-06-2002 09:36" Re: Будет время, разберусь. - CHigor Видимо действительно жидкость в ГУРе надо менять, заменил частями (через верхнюю банку) - стал лучше работать, на выходные посмотрю где там что можно сдернуть, поменяю всю жидкость.


